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1 Основные сведения об изделии 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

пользователя с устройством, принципом работы и техническими характеристиками 

реле контроля тока утечки (далее – реле РКТУ-1). 

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руковод-

ство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и 

эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.  

При нарушении правил эксплуатации и требований настоящего руководства 

реле может представлять опасность для жизни и здоровья человека. 

РКТУ-1 выполняет непрерывный контроль тока в цепях постоянного, перемен-

ного или выпрямленного напряжения (например, в схеме контроля изоляции цепей 

газовой защиты) и выдает сигнал срабатывания при превышении контролируемым 

током величины уставки. 
 

Технические характеристики реле РКТУ-1 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики 
Номер Наименование параметра Значение 

1 Уставка срабатывания, мкА 50; 100; 150; 200; 

300; 400; 500; 600; 

700; 800* 
 

2 Уставка блокировки срабатывания, мА 10 ± 1 
 

3 Коэффициент возврата по цепям контроля тока, не более 0,8 
 

4 Основная погрешность срабатывания, не более, 

в процентах (%)  

     а) на уставках 50 и 100 мкА  

     б) на остальных уставках 

 

 

20 

10 

5 Диапазон напряжений питания (постоянное, переменное), В 19 … 265 
 

6 Напряжение контролируемой сети, не более В 300 
 

7 Потребляемая мощность, не более, Вт (ВА) 4 
 

8 Входное сопротивление цепи контроля тока (при токе  

менее 20 мА), не более, Ом 

 

75 

9 Максимальный ток в контролируемой цепи, А 3 

10 Падение напряжения во входной цепи РКТУ-1  

(при токе 3 А), не более, В 

 

4 

11 Задержка срабатывания при превышении уставки, сек., не более 1 

12 Коммутационная способность выходных реле РКТУ-1:  

Максимальное коммутируемое напряжение, В  

     а) постоянного тока  

     б) переменного тока 

Максимальный коммутируемый ток, А 

Максимальная коммутируемая мощность  

     а) постоянного тока, Вт 

     б) переменного тока, ВА 

 

 

250 

400 

8 

 

192 

2000 
 

13 Диапазон рабочих температур – 40 °С … + 55 °С 
 

   *При всех отключенных выключателях «50»-«700» DIP переключателя на передней панели. 

 

 

2 Комплектность 

Реле РКТУ-1           _____ шт. 

Упаковка                                                              1     шт. 

Паспорт на партию                                       1     экз. 
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 3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

 Режим работы                                              непрерывный.  

 Гарантийный срок эксплуатации             36 месяцев с даты продажи. 

 Срок хранения                                            24 месяца с даты продажи. 

 Назначенный срок службы 10 лет при условии проведения требуемого 

технического обслуживания. 
 

 

4 Описание и работа 

4.1 Принцип действия 

Реле РКТУ-1 выполняет непрерывный контроль тока, проходящего в цепи 

Iконтр (клеммы 13, 15). 

Уставка срабатывания по току задается пользователем с помощью DIP-пере-

ключателя «Выбор уставки тока утечки» на передней панели реле контроля тока 

утечки, при этом: нижнее положение выключателя DIP переключателя – уставка от-

ключена, верхнее положение – уставка включена. 

При превышении контролируемого тока уставки происходит срабатывание 

реле РКТУ-1 и переключение контактов реле К1 «Срабатывание» (клеммы 6, 7, 8). 

Питание реле РКТУ-1 подключается к цепи Uпит (клеммы 1,5). 

Реле РКТУ-1 имеет выход дополнительного реле К2 «Наличие питания» 

(клеммы 2, 3, 4), сигнализирующий о наличии напряжения питания.  

Данный выход может быть использован, например, для указания наличия 

напряжения на шинках питания в цепях сигнализации. 

Реле РКТУ-1 имеет на передней панели органы индикации: 

1) индикатор «Питание», указывает наличие напряжения питания. 

2) индикатор «Сраб», указывает состояние контролируемой цепи: 

а) непрерывная световой сигнализации при превышении контроли-

руемым током значения уставки срабатывания; 

б) прерывистая сигнализация (мигание) при превышении контро-

лируемого тока уставки блокировки (например, при замыкании 

контактов газового реле в схеме контроля изоляции цепей газо-

вой защиты). 

3) индикатор «Блокировка», сигнализация включенного состояния уста- 

вки блокировки. 

Элементы управления и индикации расположены на передней панели устройства. 

На рисунке 1 приведен вид передней панели реле РКТУ-1 с указанием 

контактов реле. 

 
Рисунок 1 – Вид передней панели реле РКТУ-1  

с указанием контактов реле 
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На рисунке 2 приведена схема электрическая реле РКТУ-1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема электрическая реле РКТУ-1 

 

4.2 Выбор уставки срабатывания 

Широкий диапазон уставок срабатывания реле РКТУ-1 позволяет применять 

его при различных номинальных значениях оперативного напряжения от 24 до 220 В. 

Выбор уставки срабатывания может быть осуществлен на основании расчета 

тока утечки по требованиям ПУЭ, согласно которым сопротивление изоляции каж-

дого присоединения вторичных цепей должно быть не менее 0,5 МОм.  

Например, для номинального оперативного напряжения 220 В значение до-

пустимого тока утечки составляет не более 440 мкА, соответственно уставка 

тока срабатывания реле РКТУ-1 выставляется равной 500 мкА. 

В таблице 2 приведены данные при выборе тока срабатывания и резистора R. 

Таблица 2 – Выбор тока срабатывания и резистора R (приложение В рисунок В.1) 

Номер Напряжение, В 
Расчетный ток 

срабатывания, мкА 

Уставка тока 

срабатывания, мкА 

Резистор R 

приложение В 

(рисунок В.1) 

1 24 48 50 1 кОм 1Вт 

2 220 440 500 15 кОм 5Вт 

 

4.3 Применение реле РКТУ-1 для контроля целостности изоляции (кон-

троля газовой защиты) 

Если при применении реле РКТУ-1 для контроля изоляции, например, в цепи 

контроля газовой защиты происходит его срабатывание, то это указывает на 

недопустимое снижение сопротивления изоляции вследствие увеличения тока 

утечки, что в свою очередь приводит к выводу газовой защиты из действия и дей-

ствует в схему предупредительной сигнализации. 

Рекомендуемая схема включения приведена в приложении А (рисунок А.1). 

При этом уставка блокировки реле РКТУ-1 должна быть включена. 

В случае замыкания контакта газового реле во входной цепи реле РКТУ-1 про-

текает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой защиты и заведомо превышающий 

фиксированную уставку блокировки (10 мА). 
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При этом реле РКТУ-1 обеспечивает сброс сигнала срабатывания цепи кон-

троля изоляции.  

Входная цепь реле РКТУ-01 допускает длительное протекание тока величиной 

до 3 А, падение напряжения на входной цепи устройства при максимальном токе 

не превышает 4 В. 

Выход реле К2 можно использовать для сигнализации о состоянии автомата пи-

тания цепей газовой защиты. 

 

4.4 Применение РКТУ-01 для контроля целостности цепей УРОВ 

РКТУ-1 может быть применено для контроля целостности общесекционных 

шинок, например, шинок УРОВ (устройство резервирования при отказе выклю-

чателя) секции распределительного устройства.  

Рекомендуемая схема включения приведена в приложении Б (рисунок Б.2).  

При этом уставка блокировки реле РКТУ-1 должна быть отключена. 

В последней ячейке секции на шинки УРОВ (параллельно контактам реле 

УРОВ присоединений) необходимо установить высокоомный резистор R сопротив-

лением около 1 МОм.  

С помощью данного резистора создается искусственный ток утечки, заведомо 

превышающий уставку срабатывания реле РКТУ-1, но недостаточный для срабаты-

вания цепи УРОВ вводного выключателя. 

В нормальном режиме схемы контроля целостности шинок реле срабатывания 

К1 РКТУ-1 находятся в состоянии срабатывания. 

При обрыве шинок УРОВ ток в контролируемой цепи реле РКТУ-1 пропадает 

и осуществляется возврат реле срабатывания К1 в несработанное состояние. 

Для блокирования выдачи сигнала о срабатывании при отключении автомата 

питания шинок УРОВ в данном случае может использоваться последовательно вклю-

ченный контакт выходного реле К2. 

 

  
 

Рисунок 3 – Диаграммы срабатывания  

реле контроля тока утечки РКТУ-1 

 

 

4.5 Монтаж 

Устройство монтируется на DIN-рейку шириной 35 мм.  

Клеммы реле РКТУ-1 позволяют монтировать провода сечением от 0,2 до 

2,5 мм2. 
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5 Маркировка 

На боковую поверхность головного устройства реле РКТУ-1 необходимо закре-

пить табличку, на которой нанесены следующие данные: 

1) надпись «Сделано в России»; 

2) уставки срабатывания; 

3) уставка блокировки срабатывания; 

4) напряжение контролируемой сети; 

5) номинальное напряжение питания; 

 6) заводской номер; 

7) год изготовления. 
 

 

6 Упаковка 

Упаковывание и консервацию реле РКТУ-1 осуществляют в соответствии с тре-

бованиями конструкторской документации организации-изготовителя.  

Упаковывание запасных частей, технической и сопроводительной документа-

ции и маркировку их упаковки необходимо осуществлять в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 23216-78. 
 

 

7 Использование по назначению 

При работе с реле РКТУ-1 должны быть приняты общие меры предосторожно-

сти в полном соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации элект-

роустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

К работе с реле РКТУ-1 допускаются лица, изучившие настоящее руководство 

и имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже III. 

После распаковки необходимо проверить комплектность, согласно прилагае-

мой технической документации, провести внешний осмотр реле РКТУ-1. 

Убедиться в отсутствии повреждений корпуса, клемм подключения, индика-

тора, светодиодов, которые могут возникнуть при транспортировке.  

При наличии механических повреждений корпуса (вмятин, трещин и других де-

фектов) реле РКТУ-1 следует считать неисправным. 

При внесении реле РКТУ-1 с мороза в теплое помещение, оставить реле в упа-

ковке в рабочем помещении не менее 6 часов. 

Надежная работа системы предполагает следующие условия: технически пра-

вильное транспортирование; надлежащее хранение; правильный монтаж; эксплуата-

ция в соответствии с предписаниями; бережное обращение и управление; периодиче-

ское проведение технического обслуживания. 
 

 

8 Техническое обслуживание 

Для поддержания реле РКТУ-1 в исправном состоянии необходимо проводить 

работы по его техническому обслуживанию.  

В объем технического обслуживания входит: очистка от пыли и других загряз-

нений корпусов и разъемов; проверка надежности контактных соединений разъемов.  
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При эксплуатации реле РКТУ-1 следует строго руководствоваться действую-

щими правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

 

 

9 Текущий ремонт 

Ремонт реле контроля тока утечки РКТУ-1 необходимо осуществлять в специ-

ализированных центрах или в организации-изготовителе.  

Неисправное реле контроля тока утечки РКТУ-1 необходимо упаковать, по-

дробно указать обнаруженные неисправности и отправить по адресу изготовителя. 

 

 

10 Хранение 

Реле контроля тока утечки РКТУ-1 может храниться в транспортной упаковке 

в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при темпера-

туре от минус 25 С до плюс 55 С и относительной влажности не более 80 %. 
 

 

11 Транспортирование 

Реле контроля тока утечки РКТУ-1 допускается транспортировать в транспорт-

ной таре организации-изготовителя любым видом закрытого транспорта.  

При погрузочно-разгрузочных работах не подвергать реле контроля тока 

утечки РКТУ-1 ударным нагрузкам.  
 

 

 

12 Утилизация 

Реле контроля тока утечки РКТУ-1 не представляет опасности для жизни, здо-

ровья людей и окружающей среды и подлежит демонтажу и утилизации после окон-

чания срока службы.  

Демонтаж реле контроля тока утечки РКТУ-1 выполнять в обесточенном состо-

янии. 

Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации реле контроля 

тока утечки РКТУ-1 не требуется. 
 

 

13 Свидетельство о приемке 

Реле контроля тока утечки РКТУ-1 изготовлено в соответствии с действующей 

технической документацией и признано пригодным для эксплуатации. 
 

Подпись лица, ответственного за приемку: 

 

__________________________ ( __________ ). 

   

Дата: « _____ » _________________ 20 ____ г. 

МП 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
 

 
 

 

Рисунок А.1 – Схема подключения реле контроля тока утечки 

РКТУ-1 для контроля цепи газовой защиты 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Схема подключения реле контроля тока утечки РКТУ-1  

для контроля целостности цепей УРОВ  

секции распределительного устройства 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

 
Рисунок В.1 – Схема подключения реле контроля тока утечки РКТУ-1  

для контроля тока утечки в цепи постоянного тока 
 

 
 

Рисунок В.2 – Схема подключения реле контроля тока утечки РКТУ-1  

для контроля тока утечки в цепи переменного тока 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

 
 

Рисунок Г.1 – Габаритные размеры реле контроля тока утечки РКТУ-1 

(конструктив на DIN рейку) 
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