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О КОМПАНИИ

Научно-техническая компания ООО «НТК Приборэнерго» - современная
научная организация, использующая самые передовые технологии.

С нами вы можете быть уверены в надежности и качестве устройств.
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Специализируемся на производстве

устройств для организаций, производящих

шкафы релейной защиты и автоматики,

а так же низковольтное и

высоковольтное оборудование.

Ответственный подход

к делу и большой опыт

позволили нам

зарекомендовать себя

в данной сфере.

Уже более 12 лет наша

продукция пользуется

широким спросом  за счет

высокого качества и

быстрых сроков поставки.

Услуги 

Мы предлагаем широкий спектр услуг по разработке, производству и реализации электроприборов
различного назначения. Специалисты ООО «НТК Приборэнерго» так же проводят обучение сотрудников
заказчика. У нас можно получить комплексное обслуживание по сопровождению вашего проекта.
Рынок электроники постоянно развивается и важно не отставать от современных тенденций.

Сервис и поддержка

• Пуско-наладочные работы и тестирование систем

• Обслуживание и профилактика оборудования

• Консультации и техническая поддержка
  на всех этапах сотрудничества

Проектные услуги

• Разработка проектной документации для
  электрощитовых решений

• Индивидуальные проектные решения
  с учетом специфики объекта

Комплектация и поставка

• Подбор и поставка оборудования и
  комплектующих от ведущих мировых брендов

• Полная комплектация проектов для
  снижения ваших затрат и рисков

Изготовление электрощитового
оборудования

• Производство распределительных щитов различной
  мощности для решения любых производственных задач

• Щиты управления для промышленных и
  коммерческих объектов

• Вводно-распределительные устройства (ВРУ, ГРЩ)



7Свяжитесь с нами zakaz@ntkpribor.ru +7 (8352) 27-60-92 priborenergo.com

Клиенты получают проверенные изделия
с сертификацией и гарантией качества.

Наши инженеры
проконсультируют вас
по любым вопросам.

Оперативно реагируем
на поставленную задачу.

В зависимости от
сложности разработки
необходимое время
составит от 1 недели,
а производство от 1 дня.

>600 тыс
отгруженных
устройств

>4,5 тыс
довольных
клиентов

>70 млн
рублей составила
экономия наших клиентов

>50 %
устройств из наличия
на складе

За 12 лет   существования доказали свои преимущества. Следим за
изменениями на рынке, следуем современным тенденциям,
совершенствуем собственное производство.

За это время достигли следующих вершин:
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОСЕТИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗДАНИЙ (BMS)

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ДАТА-ЦЕНТРЫ
И СВЯЗЬ

Где используют наши разветвители интерфейса

Пассивные разветвители интерфейсов серии ПР предназначены для применения в системах управления зданиями, 
энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре при подключении приборов учёта, контроллеров, 
датчиков к общей линии связи RS485. Обеспечивают удобное разветвление сети в системах диспетчеризации и 
распределённого мониторинга.

РАЗВЕТВИТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА

Компания ООО «НТК Приборэнерго» занимается 
производством и реализацией различных типов 
разветвителей интерфейса. Это техническое устройство, 
предназначенное для распределения определённого 
сигнала по нескольким устройствам.
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Почему выбирают наши разветвители

Наличие собственной производственной базы позволяет

выполнять нестандартные индивидуальные заказы на

условиях контрактного производства. При этом мы берем на

себя всю работу, связанную с разработкой схемы будущего

изделия.  

На все разветвители интерфейса распространяется гарантия

со сроком от 12 месяцев. Заявленный производителем срок

эксплуатации составляет 20 лет. 

В каталоге компании представлено более 30 моделей

разветвителей и терминаторов, которые отличаются как

формой исполнения корпуса, так и наличием дополнительных

функций. 

Для изготовления устройств используются только

качественные комплектующие от проверенных поставщиков,

с которыми компания работает не первый год. Высокое

качество готовой продукции подтверждается наличием

соответствующих сертификатов.  

Официальная гарантияИндивидуальные заказы

КачествоАссортимент

Эксперты ООО «НТК Приборэнерго» готовы оказать бесплатную консультацию касательно выбора, установки и эксплуатации

реализуемых разветвителей интерфейса. 

Консультативная и техническая поддержка



Кроме этого мы предлагаем различные модификации:

1. Пассивные разветвители интерфейса
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Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

На что следует обратить внимание при выборе разветвителя интерфейса

От  разветвителя во многом зависит качество получаемого сигнала на принимаемых устройствах. Поэтому к выбору 
этого электронного оборудования следует подойти с особой внимательностью и учитывать следующие моменты:

    • Тип прибора. Разветвители бывают пассивные и активные. К первому типу относится оборудование, которое 
выполняет только разделение сигнала основной шины, например, модель RS485-422 ПР-3У IP65. Активные разветвители 
способны дополнительно усиливать получаемый сигнал или выполнять его корректировку. 

    • Форм-фактор. Устройства выпускаются в разных типах корпусов. Бывают круглые, квадратные и прямоугольные. 
Кроме этого, есть модели без корпусов, предназначенные для установки в щитовой на DIN рейку.

    • Материал корпуса. Есть разветвители, корпус которых выполнен из пластика или металла, например, RS422-485 ПР-
6М. Последние чаще используются в среде, где существует риск возгорания или воздействия высоких температур. При 
этом оба типа корпуса обладают защитой от проникновения влаги и пыли внутрь из окружающей среды. 

Тип интерфейсов разветвителей

К наиболее распространенным относятся следующие интерфейсы: 

    • RS232 – последовательный стандарт с возможностью передачи данных на расстояние до 15 метров. Является 
предшественником USB.

    • RS422 – интерфейс обеспечивает прием и передачу данных без затуханий сигнала на расстояние до 12 метров. При 
этом прием/передача может осуществляться в обоих направлениях.

    • RS485 – по показателям распространения сигнала и максимальной длины кабеля представленный стандарт схожий 
с RS422. Однако с его помощью можно подключить не 10, а 32 устройства. В случае применения повторителя это 
значение может быть расширено до 256. 

Учтите! Важно правильно подобрать совместимый с существующей сетью разветвитель. Разные виды разветвителей 
помогают в разных ситуациях. Перед покупкой главное учесть все особенности производства, уточнить характеристики 
выбранной модели и поставить задачу, которую должен выполнять разветвитель интерфейсов именно на вашем 
предприятии. 

Какой разветвитель выбрать

Выбор разветвителя может зависеть от места, где будет применяться устройство.

На крупном производстве, где необходимо быстро отправлять и принимать информацию на достаточно большом 
расстоянии, понадобится разветвитель интерфейса RS485. Он позволит не только быстро передавать сигнал, но и будет 
удобен для подключения к нему нескольких устройств.

В месте, где возможно возгорание, следует подбирать разветвитель, имеющий металлический корпус.

Если необходимо усилить и скорректировать сигнал, лучше выбрать активный разветвитель.

Если есть потребность подключения к информационной линии, а также, если расстояние между приемником и 
передатчиком достигает 1200 метров , следует выбрать разветвитель RS485 с установленными терминаторами, чтобы 
сократить риск отражения сигнала. 

2. Активные разветвители интерфейса



1. Пассивные разветвители интерфейса

1.1. Разветвители
интерфейса RS422-485
ПР-3

1.2. Разветвители
интерфейса RS422-485
ПР-4

1.3. Разветвители
интерфейса RS422-485
ПР-6

1.4. Разветвители
интерфейса RS422-485
ПР-8

1.5. Разветвители
интерфейса RS422-485
ПР-10

1.6. Разветвители
интерфейса RS485 с
установленными
терминаторами 120 Ом.

1.7. Разветвители
интерфейса и питания
RS485 РК-3

1.8. Терминаторы
интерфейса ТП-4

1.9. Разветвители
интерфейса RS422-485
на DIN-рейку

Кроме этого мы предлагаем различные модификации:
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Пассивный разветвитель предназначен для распределения входного электрического сигнала или цепи подключения на 
несколько выходных направлений без применения активных электронных компонентов и внешнего питания.

Устройство обеспечивает простое, надежное и компактное подключение нескольких линий в составе 
электротехнических систем, шкафов управления, распределительных устройств и промышленного оборудования. 

В отличие от активных разветвителей, пассивное исполнение не требует собственного источника питания и не 
выполняет усиление или преобразование сигнала.

Основная задача устройства — обеспечить механически и электрически надежное разветвление цепей, аккуратную 
коммутацию проводников и удобный доступ к точкам подключения при монтаже и обслуживании.

Пассивные разветвители применяются там, где необходимо распределить цепь между несколькими потребителями или 
участками системы без изменения электрических параметров сигнала. Такое решение отличается простотой, 
надежностью и минимальными требованиями к обслуживанию. 

Основные особенности

    • распределение цепи на несколько выходных направлений;

    • работа без внешнего питания;

    • отсутствие активных электронных компонентов;

    • простая и надежная конструкция;

    • клеммные и шинные соединения внутри корпуса;

    • удобство монтажа, подключения и обслуживания;

    • компактная организация соединений в едином корпусе;

    • возможность применения в шкафах управления и распределительных системах.

Назначение

Пассивный разветвитель используется для аккуратного и безопасного распределения электрических цепей между 
несколькими линиями без усиления, обработки или преобразования сигнала. Он позволяет упростить монтаж, повысить 
надежность соединений и обеспечить удобное обслуживание электротехнического оборудования. 



Разветвитель ПР-3 относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS422-485 и представляет собой 
присоединительно- согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS422-485. 

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.1. Разветвитель интерфейса RS422-485 ПР-3 

113х82,5х35 мм

IP65 

1 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

2...8 мм 

огнестойкий,
самогасящийся 

0,1 кг 

ПР-3 IP65
(Исполнение 1)

97х97х48 мм 

IP55 

1 шт.

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

- 

0,1 кг 

ПР -3 IP55 

97х97х48 мм 

IP55 

1 шт.

300 В

8 А

0,2...2,5 мм

2...20 мм 

- 

0,1 кг 

ПР-3У IP55 

106,5х88,5х36 мм 

IP65 

1 шт.

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

- 

0,1 кг 

ПР-3М IP65 

131,5х100,5х51,5 мм 

IP65 

2 шт.

300 В

8 А

0,2...2,5 мм

3...10 мм 

- 

0,2 кг 

ПР-3УМ IP65

133х77х43,6 мм 

IP65 

3 шт. 

1 шт.

300 В

8 А

0,0025 Ом 

0,2...2,5 мм

3...10 мм

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

огнеупорный

95% при +35 °С 

0,2 кг 

ПР-3У IP65

10 шт. 

126х77х44 мм

IP65

1 шт.

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

0,2 кг 

ПР-3 IP65
(Исполнение 2)

огнестойкий,
самогасящийся 

Габаритные размеры, не более 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Относительная влажность, не более

Масса

Количество линий разветвлений

ПАРАМЕТРЫ 

Габаритные размеры, не более 113х82,5х34,5 мм 97х97х48 мм 96х84х44 мм 103х77х44 мм 

ПАРАМЕТРЫ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 IP55 IP65 IP65 

Количество вводов 3 шт. 

Количество ответвлений от
магистрали 

1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт.

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

300 В 150В
(300 В для винтовых клемм)

150 В 150 В

Ток коммутируемых цепей, не более 8 А 2 А 8 А

Сопротивление соединенных
цепей, не более

0,0025 Ом 

Сечение подключаемых
проводников

0,2...2,5 мм 0,2...1,5 мм 0,2...1,5 мм 0,2...2,5 мм

Диаметр кабеля 2...8 мм 2...8 мм 2...8 мм 3...10 мм

Диапазон рабочих температур -40...+80 °С 

Термостойкость -70... +135 °С 

Горючесть огнестойкий,
самогасящийся огнеупорный огнестойкий

Масса 0,2 кг 0,1 кг 0,1 кг 0,2 кг 

Количество линий разветвлений 10 шт. 

ПР-3Д IP55 ПР-3Д ТМП IP65
(Исполнение 1)

ПР-3Д ТМП IP65
(Исполнение 2)

2А
(10 А для винтовых клемм)

- 

77х22,5х40,2 мм

IP00 

1 шт.

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

0,1 кг 

ПР-3УСР IP00

77х22,6х39,3 мм

IP00 

1 шт.

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

0,1 кг 

ПР-3СР IP00ПР-3СР RS-485
с установленными терминаторами 120 Ом.

- - 

- - 

95% при +35 °С Относительная влажность, не более
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Разветвитель интерфейса ПР-4 может применяться в электросчётчиках, газосчётчиках, 
счётчиках тепла или воды, а также в сигнализационных охранных и пожарных 
устройствах. Блок ПР-4 относится к классу пассивных разветвителей. Предназначение 
разветвительных коробок - эксплуатация в электроцепях  АСУ ТП (АСКУЭ), количество 
ответвлений от шины интерфейса - два. 

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.2. Разветвитель интерфейса
RS422-485 ПР-4

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

113х107х34,5 мм 131х77х43,6 мм 97х97х48 мм 131х77х43,6 мм 

IP65 IP65 IP55 IP65 

4 шт. 

2 шт. 

150 В 150 В 150 В 150 В

2 А 2 А 2 А 2 А

0,0025 Ом 

0,2...1,5 мм 0,2...1,5 мм 0,2...1,5 мм 0,2...1,5 мм

2...8 мм 2...8 мм 2...20 мм 2...8 мм 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

огнестойкий,
самогасящийся - 

0,1 кг 0,1 кг 0,1 кг 0,1 кг 

огнестойкий,
самогасящийся 

огнестойкий,
самогасящийся 

96х96х48 мм 

ПР -4 IP55 ПР-4У IP65

 

ПР-4 IP65
(Исполнение 1)

ПР-4 IP65
(Исполнение 2) ПР-4У IP55

 

IP55 

300 В

8 А

0,2...2,5 мм

2...20 мм 

0,2 кг 

- 

113х107х34,5  мм 

ПР-4СР IP65

 

IP65 

300 В

8 А

0,2...1,5 мм

3...10 мм 

0,2 кг 

огнестойкий,
самогасящийся 

Предназначение разветвителя интерфейса ПР-6 - создание 4-х ответвлений от 
основной линии интерфейса. Вводы кабелей герметичны, благодаря 
антивибрационным свойствам и неопреновым уплотнителям создают уровень 
зашиты IP 65. 

1.3. Разветвитель интерфейса
RS422-485 ПР-6

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

164х114х49,5 мм 

IP65 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

2...8 мм 

огнестойкий,
самогасящийся 

0,1 кг 

ПР-6 IP65
(Исполнение 1)

4 шт. 

86х86х44 мм 

IP55 

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

0,1 кг 

ПР-6 IP55

4 шт. 

- 

163,5х113,5х40 мм

ПР -6Д IP55

IP65 

6 шт. 

150 В

2 А

0,0025 Ом 

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

- 

0,1 кг 

2 независимых
(см. пр. схему)

157х109х30 мм 

ПР-6М IP65

 

IP65 

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

2...8 мм 

0,1 кг 

4 шт. 

- 

211х131х54 мм 

ПР-6У IP65

 

IP65 

300 В

8 А

0,2...2,5 мм

3...10 мм 

0,2 кг 

4 шт. 

огнестойкий,
самогасящийся 

127,5х127,5х43,5 мм 

IP65 

150 В 

2 А 

0,2...1,0 мм 

4...8 мм 

огнестойкий,
самогасящийся 

0,1 кг 

4 шт. 

ПР-6 IP65
(Исполнение 2)

77х22,5х40,2 мм 

ПР-6УСР IP00

 

IP00 

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

- 

0,1 кг 

1 шт. 

-

3 шт. 

77х45,1х39,5 мм

ПР-6СР IP00

 

IP00 

150 В

2 А

0,2...1,5 мм

- 

0,15 кг 

4 шт. 

огнестойкий,
самогасящийся 

95% при +35 °С Относительная влажность, не более

95% при +35 °С Относительная влажность, не более
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Устройство ПР-8 относится к разряду пассивных разветвителей и способно соединять 
шесть ответвлений от шины интерфейса. Применение разветвительных коробок RS422-
485 ПР-8 - установка в электроцепях АСУ ТП (АСКУЭ). Проводники соединяются при 
помощи клемм на пружинах, благодаря которым установка и дальнейший уход за 
разветвителем ПР-8 значительно облегчается.

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.4. Разветвитель интерфейса
RS422-485 ПР-8

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей,
не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

Разветвители ПР-10 относятся к классу пассивных и представляет собой присоединительно-согласующее устройство 
приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS422-485. Сейчас разветвители интерфейсов ПР-10 повсеместно 
используются для производственных и бытовых нужд, часто устанавливаются на счетчики электричества, тепла, газа и 
воды.

1.5. Разветвитель интерфейса RS422-485 ПР-10

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Относительная влажность, не более

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

127х127,5х43,5 мм 

ПР-8 IP65

2...8 мм 

0,1 кг 

150 В 

2 А

IP65 

8 шт. 

6 шт. 

0,0025 Ом 

0,2...2,5 мм

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

огнеупорный

127,5х127,5х43,5 мм 

ПР-8СР IP65

3...10 мм 

0,2 кг 

300 В 

2 А

IP65 

8 шт. 

0,2...1,5 мм

-40...+80 °С 

огнестойкий,
самогасящийся 

211х131х54 мм 

ПР-8У IP65 

3...10 мм 

0,2 кг 

IP65 

8 шт. 

300 В 

8 А 

0,2...2,5 мм

-40...+80 °С 

огнеупорный

96х96х48 мм 

ПР-8-3П IP55 

IP55 

0,2...1,5 мм 

4...20 мм 

0,1 кг 

- 

-25...+40 °С 

- 

300 В 

8 А 

208x128x54 мм 

ЗНАЧЕНИЕ

IP65 

8 шт. 

150 В 

2 А 

0,0025 Ом 

0,2...1,0 мм 

4...8 мм 

-70... +135 °С 

огнестойкий, самогасящийся

95% при +35 °С 

0,2 кг 

10 шт.

-40...+80 °С 

95% при +35 °С Относительная влажность, не более
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Прибор относится к пассивным разветвителям, оснащено двумя портами 
RS485. Его применяют, когда нужно подключить устройство с интерфейсом 
RS485 к информационной линии. Приобретая у нас разветвители 
интерфейса с терминатором 120 Ом, вы можете быть уверены в высоком 
качестве устройств. Мы даем обязательную гарантию и убеждены в 
надежности производимого оборудования. 

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.6. Разветвитель интерфейса
RS485 с установленными
терминаторами 120 Ом.

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Мощность резистора 

Сопротивление резистора

Относительная влажность, не более

Масса

ПАРАМЕТРЫ

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

95% при +35 °С 

77х22,5х40,2 мм 

IP00 

1 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

- 

-

3 шт. 

1 Вт 

120 Ом 

0,1 кг 

ПР-3УСР IP00

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

95% при +35 °С 

77х22,6х39,3 мм 

IP00 

1 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

- 

-

3 шт. 

1 Вт 

0,1 кг 

ПР-3СР IP00

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

95% при +35 °С 

113х82,5х34,5 мм 

IP65 

1 шт. 

300 В 

8 А 

0,2...2,5 мм 

3...10 мм

огнеупорный

3 шт. 

1 Вт 

120 Ом 
(любое по требованию)

0,2 кг 

ПР-3СР IP65

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

95% при +35 °С 

113х107х34,5 мм 

IP65 

2 шт. 

300 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

3...10 мм

4 шт. 

1 Вт 

0,2 кг 

ПР-4СР IP65

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

95% при +35 °С 

127,5х127,5х43,5 

IP65 

6 шт. 

300 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

3...10 мм

огнестойкий,
самогасящийся

8 шт. 

1 Вт 

0,2 кг 

ПР-8СР IP65

огнестойкий,
самогасящийся

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Мощность резистора 

Сопротивление резистора

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

96х96х48 мм 

IP55 

1 шт. 

300 В 

8 А 

0,2...2,5 мм 

-

3 шт. 

1 Вт 

120 Ом 
(любое по требованию)

0,2 кг 

ПР-3СР IP55 

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

77х22,5х40,2 мм 

IP00 

1 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

- 

-

3 шт. 

1 Вт 

120 Ом 

0,1 кг 

ПР-6УСР IP00

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

86х86х44 мм 

IP55 

4 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,0 мм 

4...20 мм

6 шт. 

1 Вт 

120 Ом 
(любое по требованию)

0,1 кг 

ПР-6СР IP55

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

77х45,1х39,5 мм 

IP00 

4 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,5 мм 

-

6 шт. 

1 Вт 

0,15 кг 

ПР-6СР IP00

0,0025 Ом 

-40...+80 °С 

-70... +135 °С 

211х131х54 мм 

IP65 

4 шт. 

150 В 

2 А 

0,2...1,0 мм 

4...8 мм

6 шт. 

1 Вт 

120 Ом 
(любое по требованию)

0,2 кг 

ПР-6СР IP65

-

3...10 мм

120 Ом 120 Ом 120 Ом 

огнестойкий,
самогасящийся

120 Ом 

-

Относительная влажность, не более 95% при +35 °С 95% при +35 °С 95% при +35 °С 95% при +35 °С 95% при +35 °С 
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Разветвитель РК-3 относится к классу пассивных разветвителей интерфейса RS422-485 и питания и представляет собой 
присоединительно-согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS422-485. Корпус 
изготовлен из термостойкого поликарбоната.  Разветвительные коробки RS485 РК-3 совместимы с газовыми 
корректорами, счётчиками электроэнергии, водосчётчиками, пожарными и охранными датчиками.

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.7. Разветвитель интерфейса и питания RS485 РК-3

Терминатор пассивный интерфейса RS422-485 ТП-4 относится к классу пассивных устройств и представляет собой 
согласующее устройство приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS422-485. Корпус изготовлен из 
самозатухающего АБС пластика.

Устройство может быть сконфигурировано с помощью перемычек на два разных режима: 
1) режим активного сопротивления номиналом 120 Ом. 
2) режим активно-реактивного сопротивления 100 Ом и 1 мкФ.

1.8. Терминаторы интерфейса ТП-4

Габаритные размеры, не более 164х114х49,5 мм 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 

Количество вводов 

Количество ответвлений от магистрали 1 шт. 

Напряжение коммутируемых цепей интерфейса RS-422/485, не более 150 В 

Ток коммутируемых цепей интерфейса RS-422/485, не более 2 А 

Напряжение коммутируемых цепей питания, не более 300 В 

Ток коммутируемых цепей питания, не более 10 А 

Диаметр кабеля 2...8 мм 

Диапазон рабочих температур / Термостойкость 

Горючесть 

Относительная влажность, не более 95% при +35 °С 

Масса 0,16 кг 

3 шт.

-40...+80 °С / -70... +135 °С 

огнестойкий, самогасящийся

Сопротивление соединенных цепей, не более 0,0025 Ом 

Сечение подключаемых проводников интерфейса 0,2...1,0 мм 

Сечение подключаемых проводников питания 0,2...1,5 мм 

Габаритные размеры, не более 82,6х64х36,5 мм 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 

Количество вводов 

Напряжение коммутируемых цепей, не более 150 В 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных цепей, не более 0,0025 Ом 

Диаметр кабеля 4...8 мм 

Горючесть огнестойкий, самогасящийся 

Относительная влажность, не более

Масса 0,1 кг 

1 шт. 

2 А 

95% при +35 °С 

Режим терминатора «R» 120 Ом 

Режим терминатора «RС» 100 Ом, 1 мкФ 

Сечение подключаемых проводников 0,2...1,0 мм 

Диапазон рабочих температур / Термостойкость -40...+80 °С / -70... +135 °С 
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0,0025 Ом 

-70... +135 °С 

Разветвители интерфейса RS422-485 на DIN-рейку относятся к классу пассивных разветвителей интерфейса RS422-485. 
Сплиттеры на дин рейку служат для разветвления проводов и представляют собой присоединительно - согласующее 
устройства приемников и передатчиков сигналов интерфейса RS422-485.

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

1.9. Разветвитель интерфейса RS422-485 на DIN-рейку 

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

133х77х43,6 мм 

ПР-3И IP65 DIN

IP65

2 шт. 

300 В 

8 А 

0,2...1,5 мм 

2...8 мм 

3 шт. 

0,2 кг 

-40...+80 °С 

огнестойкий, самогасящийся

0,1 кг 

48х26х42 мм 

IP00 

1 шт.

150 В

2 А

- 

ПР-3 DIN IP00
 (без корпуса)

0,2...1,0 мм

- 

-

0,0025 Ом 

-70... +135 °С 

Габаритные размеры, не более 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 

Количество вводов 

Количество ответвлений от
магистрали 

Напряжение коммутируемых
цепей, не более 

Ток коммутируемых цепей, не более

Сопротивление соединенных
цепей, не более

Сечение подключаемых
проводников

Диаметр кабеля 

Диапазон рабочих температур 

Термостойкость 

Горючесть 

Масса

ПАРАМЕТРЫ 

-40...+80 °С 

0,1 кг 

0,2...1,5 мм

- 

48х26х42 мм 

IP00 

2 шт.

150 В

2 А

ПР-4 DIN IP00
 (без корпуса)

- 

ПР-3УСР IP00

1 шт. 

0,2...1,5 мм 

- 

3 шт. 

-

77х22,5х40,2 мм

IP00 

150 В

2 А

0,1 кг 

ПР-3СР IP00

1 шт. 

0,2...1,5 мм 

- 

3 шт. 

-

77х22,6х39,3 мм

IP00 

150 В

2 А

0,1 кг 

0,03 кг 

0,2...1,5 мм

2...8 мм

65x45x25,6 мм 

IP00 

4 шт.

150 В

2 А

ПР-6 DIN IP00

6 шт.

0,1 кг 

0,2...1,5 мм

-

77х22,5х40,2 мм 

IP00 

1 шт.

150 В

2 А

ПР-6УСР IP00

3 шт.

0,15 кг 

0,2...1,5 мм

-

77х45,1х39,5 мм 

IP00 

4 шт.

150 В

2 А

ПР-6СР IP00

6 шт.

- - - - 

95% при +35 °С Относительная влажность, не более

95% при +35 °С Относительная влажность, не более
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2. Активные разветвители интерфейса
Активный разветвитель предназначен для распределения входного электрического сигнала или питания на несколько 
независимых выходных линий с сохранением стабильных рабочих параметров.

Устройство обеспечивает организованное подключение потребителей, повышает надежность схемы и упрощает 
обслуживание электротехнического оборудования.  Активный разветвитель может использоваться в составе шкафов 
управления, систем электропитания, распределительных устройств, промышленных установок и другого оборудования, 
где требуется аккуратное и безопасное разделение цепей по нескольким направлениям. 

Основные особенности

    • распределение питания или сигнала на несколько выходных каналов;

    • наличие защитных автоматических выключателей на линиях;

    • удобная внутренняя компоновка элементов;

    • надежные шинные и клеммные соединения;

    • аккуратная маркировка цепей и соединений;

    • возможность быстрого подключения и обслуживания;

    • повышение безопасности и надежности электрической схемы.

Р А З В Е Т В И Т Е Л И   И Н Т Е Р Ф Е Й С А

Активный разветвитель интерфейса RS485 ASH523 представляет собой изолированный хаб RS485 промышленного 
исполнения, позволяющий расширять один ведущий порт RS485 до четырёх ведомых портов. Предназначен для 
использования в системах сбора данных, IoT-шлюзах, системах безопасности и мониторинга интеллектуальных 
приборов.

Основные функции: 

1) сетевой ретранслятор, т.е. позволяет увеличить длину линии RS485 за счёт усиления и восстановления сигнала;

2) разветвление интерфейса, т.е. реализует подключение до четырёх ведомых устройств для построения сети с топологией типа 

«звезда», исключая взаимные помехи;

3) сетевое разделение, т.е. обеспечивает гальваническую развязку между ведущим портом и каждым из ведомых, защищая 

оборудование от перенапряжений и помех.

2.1. Разветвитель интерфейса RS485 ASH523

Диапазон напряжения питания DC 7...36 В

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

Поддерживаемые интерфейсы RS485 

Скорость последовательного интерфейса

Максимальное количество устройств, подключаемых к одному порту RS485 32

Максимальная длина сегмента RS485

Электрическая прочность изоляции входа питание и портами RS485 1 кВ

Гальваническая развязка между портами OUT1…OUT4 Отсутствует

Относительная влажность воздуха менее 95%

Масса, не более

Габаритные размеры 122x72,6x31,7 мм

300…230400 бит/с 

1200 м

0,15 кг

Количество ведущих портов RS485 1

Количество ведомых портов RS485 4

Электрическая прочность изоляции RS485 Master – RS485 OUT1…OUT4 1 кВ

Температура окружающего воздуха -40...+65 °С
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОСЕТИ

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖКХ ДАТА-ЦЕНТРЫ
И СВЯЗЬ

Где используют наши УЗИП

В зависимости от предназначения вы можете купить оптимальные модели ограничителей перенапряжения для 
эксплуатации на объектах нефтяной промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП)

ООО «НТК Приборэнерго» – российский производитель 
УЗИП  (устройств для защиты от импульсных 
перенапряжений). Компания выпускает ограничители 
импульсного перенапряжения для защиты от помех и 
скачков в линиях питания, систем сетей связи, управления 
и  измерения.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Особенности УЗИП

Газоразрядники обеспечивают сверх быстродействующую защиту от скачков и импульсных перенапряжений, благодаря 
современной элементной базе. Конструкция УЗИП постоянно совершенствуется конструкторами компании, повышая их 
надежность и увеличивая срок службы.

Кроме этого мы предлагаем различные модификации: 

1. УЗИП Класса 1 2. УЗИП Класса 2 3. УЗИП Класса 1+2

7. Основания
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8. Сменные модули
к УЗИП

6. УЗИП для защиты
цепей электропитания
и измерения

5. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
(RS485, Ethernet, CAN,
RS232, MBS)

4. УЗИП Класса 3



Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений, 
вызванных прямыми ударами молнии в систему молниезащиты 
объекта или линию электропередач. 

В зависимости от моделей приборы отличаются количеством 
полюсов от 1 до 4. 

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

1. УЗИП Класса 1 

Рабочее напряжение, В

ПАРАМЕТРЫ

Максимальное импульсное напряжение, В

Номинальный разрядный ток In (8/20), кА

Максимальный разрядный ток Imax, кА

Защитный уровень напряжения, кВ

Диапазон рабочих температур, °С

Классификационное напряжение, В

Максимальный ток, А

Время срабатывания, нс

Число полюсов

Сечение подключаемых проводников, м

ОПС-11В

440

6000

60

100

1,8

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-12В

440

6000

60

80

1,8

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-13В

440

6000

40

60

1,8

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-21В

320

6000

60

100

1,6

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-22В

320

6000

60

80

1,6

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-23В

320

6000

40

60

1,6

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-32В

275

6000

60

80

1,4

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25

ОПС-33В

275

6000

40

60

1,4

- 40...+ 50

700

100

25

1-4

4...25
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Для защиты электрооборудования от коммутационных 
перенапряжений или как вторая ступень защиты от удара молнии в 
систему молниезащиты объекта или линию электропередач. 

В зависимости от моделей приборы отличаются количеством 
полюсов от 1 до 4. Для удаленного контроля УЗИП может быть 
установлена сигнализация мониторинга рабочего состояния 
устройства.

2. УЗИП Класса 2 

Номинальное напряжение, В

Максимальное импульсное напряжение, В

Номинальный разрядный ток In (8/20), кА

Максимальный разрядный ток Imax, кА

Защитный уровень напряжения, кВ

Диапазон рабочих температур, °С

Классификационное напряжение, В

Максимальный ток, А

Время срабатывания, нс

Число полюсов

Сечение подключаемых проводников, м

ПАРАМЕТРЫ ОПС-14С

440

6000

20

40

1,8

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-15С

440

6000

10

20

1,8

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-24С

320

6000

20

40

1,6

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-25С

320

6000

10

20

1,6

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-34С

275

6000

20

40

1,4

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-34С-
хРN

275

6000

20

40

1,8

- 40...+ 50

650

63

25

2-4

4...25

ОПС-34С-
xРS (c сигн)

275

6000

20

40

1,4

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-35C

275

6000

10

20

1,4

- 40...+ 50

700

63

25

1-4

4...25

ОПС-35С-
xРN

275

6000

10

20

1,8

- 40...+ 50

650

63

25

2-4

4...25

ОПС-35С-
xРS (c сигн)

275

6000

10

20

1,4

- 40...+ 50

650

63

25

1-4

4...25



ОПС-44E-4PN

320(L/PE); 230 (N/PE)

6000

20

40 (L/PE); 50 (N/PE)

1,8 (L/PE); 1,5 (N/PE)

- 40...+ 50

63

25

4

4...25

385 (L/PE); 255 (N/PE)

7 кА

ОПС-34E-4PN

230

6000

20

40 (L/PE); 50 (N/PE)

1,8 (L/PE); 1,5 (N/PE)

- 40...+ 50

63

25

4

4...25

275 (L/PE); 255 (N/PE)

7 кА

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

Для защиты конечных потребителей от остаточных бросков импульсных 
перенапряжений. Устанавливаются непосредственно возле защищаемого 
оборудования. 

В зависимости от моделей приборы отличаются количеством полюсов от 1 
до 4. Для удаленного контроля УЗИП может быть установлена сигнализация 
мониторинга рабочего состояния устройства.

4. УЗИП Класса 3

Номинальное напряжение, В

Максимальное импульсное напряжение, В

Номинальный разрядный ток In (8/20), кА

Максимальный разрядный ток Imax, кА

Защитный уровень напряжения, кВ

Диапазон рабочих температур, °С

Классификационное напряжение, В

Максимальный ток, А

Время срабатывания, нс

Число полюсов

Сечение подключаемых проводников, м

ПАРАМЕТРЫ ОПС-36D

275

6000

5

10

1,4

- 40...+ 50

700

25

25

1-4

4...25

ОПС-36D-хРN

275

6000

5

10

1,8

- 40...+ 50

530

25

25

2-4

4...25

ОПС-36D -xРS (c сигн)

275

6000

5

10

1,4

- 40...+ 50

530

25

25

1-4

4...25

ОПС-37D

275

6000

3

5

1,4

- 40...+ 50

700

25

25

1-4

4...25
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Для защиты электрических сетей, оборудования и потребителей от опасных 
скачков напряжения, возникающих при прямых и непрямых воздействиях 
молнии, а также при коммутационных перенапряжениях в сети.

УЗИП 1+2 совмещает функции двух уровней защиты: первый класс отводит 
мощные импульсные токи молнии, второй класс ограничивает остаточное 
перенапряжение до безопасного уровня для подключенного оборудования. 
Такое решение применяется во вводно-распределительных устройствах, 
главных распределительных щитах, электрощитах частных домов, 
коммерческих объектов, промышленных зданий и объектов с повышенными 
требованиями к электробезопасности. 

3. УЗИП Класса 1+2

Номинальное рабочее напряжение, Uo, AС, В

Максимальное импульсное напряжение В

Номинальный разрядный ток In (8/20), кА

Максимальный разрядный ток, Imax, кА

Защитный уровень напряжения, кВ

Диапазон рабочих температур, °С

Максимальный ток, А

Время срабатывания, нс

Число полюсов

2Сечение подключаемых проводников, мм

ПАРАМЕТРЫ ОПС-34E-2PN

230

6000

20

40 (L/PE); 50 (N/PE)

1,8 (L/PE); 1,5 (N/PE)

- 40...+ 50

63

25

2

4...25

Максимальное длительное рабочее
напряжение, Uc, AC, В

275 (L/PE); 255 (N/PE)

Импульсный ток (N/PE), Iimp, кА 7 кА

ОПС-44E-2PN

320(L/PE); 230 (N/PE)

6000

20

40 (L/PE); 50 (N/PE)

1,8 (L/PE); 1,5 (N/PE)

- 40...+ 50

63

25

2

4...25

385 (L/PE); 255 (N/PE)

7 кА



У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

5. УЗИП для защиты цифровых интерфейсов

4.4. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
серии RS485

4.5. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
серии ETHERNET

4.2. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
серии CAN

4.3. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
серии MBS

4.1. УЗИП для защиты
цифровых интерфейсов
серии RS232

УЗИП для защиты цифровых интерфейсов изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. 

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — 
диод-суппрессор (TVS) (УЗИП серии MBS). А также в некоторых исполнениях модули блокировки переходных процессов 
(TBU) от компании Bourns (США) (УЗИП серии CAN, серии RS485 и серии RS232). Такое решение позволяет добиться 
высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и 
высокой скорости срабатывания.

Мы предлагаем различные серии модификаций: 

24 4,7 1 10 3000- 

- 24 4,7 2 10 3000

-24 4,7 1 10 3000

- 24 4,7 2 10 3000

24 4,7 1 10 3000

есть24 4,7 2 10 3000

есть

24 4,7 1 10 3000

-24 4,7 2 10 3000

-24 -1 10 3000

- 24 4 -2 10 3000

-24 0,25 1,51 10 3000

-24 0,252 10 3000

24 0,251 10 3000

есть24 0,252 10 3000

есть

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1,5

1,5

1,5

-

RS232-1-RE

УЗИП серии RS232 предназначены для защиты интерфейсов передачи 
данных от импульсных перенапряжений и наводок, обеспечивая надёжную 
работу коммуникационных портов и устойчивость связи в промышленных 
системах.

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи интерфейса RS232.

5.1. УЗИП серии RS232

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Rсогл - наличие согласующего резистора

120 Ом

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ N, пар Uном Iном In(8/20) R Rсогл Pрасс 

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ RS232 (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,62 х 66,7 х 17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ RS232 (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2 х 57,7 х 36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

RS232-2-RE

RS232-1-R

RS232-2-R

RS232-1-RT

RS232-2-RT

RS232-1-RG

RS232-2-RG

RS232-1-G

RS232-2-G

RS232-1-M

RS232-2-M

RS232-1-MT

RS232-2-MT

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии RS232:
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3000

3000

3000

6 10 есть

6 10 есть

6 10 4,7 мкГн -

1 

2

1 

CAN-1-MT

CAN-2-MT

CAN-1-I

30006 4 10 4,7 Ом - 1 CAN-1-R

30006 10 4,7 Ом - 2CAN-2-R

30006 10 4,7 Ом есть1 CAN-1-RT

30006 10 4,7 Ом есть2CAN-2-RT

30006 0,25 10 1,5 Ом -1 CAN-1-M

30006 10 -2CAN-2-M

30006 10 4,7 мкГн -2CAN-2-I

УЗИП серии  CAN применяются для защиты цепей связи с интерфейсом CAN.

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный 
разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты  — диод-суппрессор (TVS), а 
также в некоторых исполнениях модули блокировки переходных процессов 
(TBU) от компании Bourns (США).

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи интерфейса CAN. 

5.2. УЗИП серии CAN

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Rсогл - наличие согласующего резистора

120 Ом

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ N, пар Uном Iном In(8/20) R Rсогл Pрасс 

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ CAN (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,62 х 66,7 х 17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ CAN (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2 х 57,7 х 36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

30006 10 -1 CAN-1-E

30006 10 -2CAN-2-E

4

4

4

4

4

4

4

0,25

0,25

0,25

-

-

1,5 Ом 

1,5 Ом 

1,5 Ом 

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии CAN:

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ MBS (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

97 х 62,8 х 17,8 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ MBS (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2х57,7х36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

УЗИП серии MBS предназначены для защиты силовых линий питания 
оборудования от импульсных перенапряжений, возникающих вследствие 
грозовых разрядов и коммутационных процессов. Обеспечивают надёжную 
работу источников питания, контроллеров и промышленной автоматики.

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи интерфейса M-bus.

5.3. УЗИП серии MBS
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Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Uном DC - номинальное напряжение, В-DC

Uном AC - номинальное напряжение, В-AC

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

L - вносимая в линию индуктивность, мкГн

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ 

MBS-1-I

MBS-2-I

MBS-1-I

MBS-2-I

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии MBS (исполнение 1):

НАЗВАНИЕ 

N, пар Iном In(8/20) L Pрасс 

30004 10 4,71 

30004 10 4,72

Uном DC 

48

48

Uном AC 

28

28

300048 1,5 20 4,71 

300048 1,5 20 4,72

N, пар Uном Iном In(8/20) L Pрасс 

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии MBS (исполнение 2):

УЗИП серии RS485 применяются для защиты цепей связи, работающими с 
протоколом RS485.

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный 
разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS), а 
также в некоторых исполнениях модули блокировки переходных процессов 
(TBU) от компании Bourns (США). 

5.4. УЗИП серии RS485

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Rсогл - наличие согласующего резистора

120 Ом

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

RS485-1-R 1 6 4 10 4,7 

НАЗВАНИЕ N, пар Uном Iном In(8/20) R

- 3000

Rсогл Pрасс 

RS485-2-R 2 6 4 10 4,7 - 3000

RS485-1-RG 1 6 4 10 4,7 - 3000

2 6 4 10 4,7 - 3000RS485-2-RG

1 6 4 10 4,7 есть 3000RS485-1-RT

2 6 4 10 4,7 есть 3000RS485-2-RT

1 6 0,25 10 3,0 - 3000RS485-1-M

2 6 0,25 10 - 3000RS485-2-M

1 6 0,25 10 - 3000RS485-1-MG

2 6 0,25 10 - 3000RS485-2-MG

1 6 0,25 10 есть 3000RS485-1-MT

2 6 0,25 10 есть 3000RS485-2-MT

1 6 4 10 есть 3000RS485-1-RTG

1 6 4 10 есть 3000RS485-2-RTG

1 6 0,25 10 есть 3000RS485-1-MTG

2 6 0,25 10 есть 3000RS485-2-MTG

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,62х66,7х17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ RS485 (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2х57,7х36,37 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

4,7 

4,7 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии RS485:

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи интерфейса RS485. Предусмотрена возможность подключения 
как экранированной, так и не экранированной линии интерфейса RS485. 
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УЗИП  серии Ethernet предназначены для защиты оборудования, 
использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от 
импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических 
разрядов и др.). 

Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и 
напряжению благодаря самой современной элементной базе.

5.5. УЗИП серии ETHERNET

Подключаемый интерфейс

Поддержка PoE 

Тип разъема

Время срабатывания Линия/Линия

Время срабатывания Линия/PE 

Исполнение корпуса

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки, климатическое
исполнение

Максимальное рабочее напряжение в линии Un

Статическое напряжение пробоя разрядников

Номинальный ток разряда Линия/Земля (8/20 мкс) 

Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)

Максимальный линейный ток

Номинальный ток разряда Линия/Линия (8/20 мкс)

ПАРАМЕТРЫ 

Номинальное рабочее напряжение линии
данных

Вносимое затухание, не более, 1 дБ 

- -

Подключаемый интерфейс

Поддержка PoE 

Тип разъема

Время срабатывания Линия/Линия

Время срабатывания Линия/PE 

Диапазон рабочих температур

Степень защиты оболочки

Номинальное (максимальное) рабочее
напряжение в линии PoE

Номинальный ток разряда Линия/Земля 

Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)

Максимальный линейный ток

Номинальный ток разряда Линия/Линия

ПАРАМЕТРЫ 

Номинальное (максимальное) рабочее
напряжение в линии данных

Исполнение корпуса 

Количество присоединений защищаемых

POE 19" 0821  POE 19" 1221

10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++

RJ45(8P8C)

48 (60) В (DC)

10 кА

3000 мА

500 А

10 кА

<1 нс

<100 нс

От -40 С до +60 С

6 (9) В

POE 19" 1621

IP20

POE 19" 2021 POE 19" 2421

Модульное U1 для монтажа в серверную стойку 19”

8 12 16 20 24

POE 0110 DIN IP20

10 кА

500 А

2000 кА

IP20, УХЛ3

5 В (DC)

при 100МГц

на DIN-рейку
 (допустимо крепление 

корпуса с помощью 
штатного кронштейна, 
входящего в комплект 

поставки)

на плоскую
поверхность

или опору

винтовое
крепление

IP65, УХЛ3 IP00 IP00 IP00

От -40 С до +60 С

- - -

--

<1 нс

<100 нс

10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++

POE 0121 IP65 POE 0102 IP00 POE 0130 POE 0131

RJ45(8P8C) Ножные клеммы Ножные клеммы

60 В (DC)

-

75 В

- 1 кА 1 кА

3000 мА

500 А 500 А 500 А

10 кА 10000 кА 10000 кА

Двойная защита:

1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание
помех высокой амплитуды и с большой энергией.

2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды. 
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6. УЗИП для защиты цепей
электропитания и измерения

УЗИП серии PWR применяются для защиты цепей вторичного питания

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный 
разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор(TVS) 
или варистор, или их комбинация.

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи вторичного питания.

6.1. УЗИП серии PWR

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ PWR (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,6 х 66,7 х 17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ PWR (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2х57,7х36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии PWR

НАЗВАНИЕ 

PWR-6-1-I

PWR-6-2-I 

N, пар Iном 

6 7

6 7

1 

2

Uном DC Uном AC In(8/20) 

10 

10 

L

4,7 

4,7 

Защита

- 

-

Pрасс 

3000

3000

4

4

PWR-12-1-I

PWR-12-2-I

12

12

7

7

1 

2

10 

10 

4,7 

4,7 

- 

-

3000

3000

7

7

УЗИП  для защиты цепей электропитания и измерения изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. 

В качестве грубой защиты в схемах используют газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — 
диод-суппрессор (TVS) или варистор, или их комбинацию (УЗИП серии PWR и серии DIO). А также в некоторых 
исполнениях модули блокировки переходных процессов (TBU) от компании Bourns (УЗИП серии MSR).

Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты 
(напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания.

Мы предлагаем различные серии модификаций: 

5.1. УЗИП для защиты
цепей электропитания
и измерения серии PWR

5.2. УЗИП для защиты
цепей электропитания
и измерения серии DIO

5.3. УЗИП для защиты
цепей электропитания
и измерения серии MSR

PWR-12-1-U 

PWR-12-2-U

PWR-12-1-IG
(только исполнение 1) 

PWR-12-2-IG
(только исполнение 1)

12

12

8

8

1

2

12

12

7

7

1

2

1

1

10

10

-

-

4,7 

4,7 

U

U

G

G

-

-

3000

3000

7

7

7

7

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном DC - номинальное напряжение, В-DC

Uном AC - номинальное напряжение, В-AC

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

L - вносимая в линию индуктивность, мкГн

Защита - одноступенчатая защита на 

газоразрядниках (G) или варисторах (U)

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 
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PWR-48-1-I 

PWR-48-2-I 

PWR-48-1-U

PWR-48-2-U

PWR-60-1-I

PWR-60-2-I

PWR-60-1-G

PWR-60-2-G 

PWR-80-1-I

PWR-80-2-I

PWR-80-1-U

PWR-80-2-U

PWR-115-1-I

PWR-115-2-I

PWR-115-1-U

PWR-115-2-U

PWR-230-1-I

PWR-230-2-I

PWR-230-1-G

PWR-230-2-G

PWR-350-1-U

PWR-350-2-U

PWR-60-1-U

PWR-60-2-U

PWR-165-1-G

PWR-165-2-G

PWR-230-1-U

PWR-230-2-U

PWR-36-1-IG 

PWR-36-2-IG 

PWR-48-1-IG

PWR-48-2-IG

48 7

48 7

48 8

48 8

84 7

84 7

84 8

84

112 7

112 7

112 8

112 8

162 7

162 7

162 8

162 8

324 7

324 7

324 8

324 8

493 8

8

493 8

84 8

84 8

232 8

232 8

324 8

324 8

1 

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

36 7

36 7

1 

2

48 7

48 7

1

2

10 

10 

4,5

10 

10 

10

10

10

4,5

10 

10 

10

10

10 

10 

10

4,5

4,5

10

4,5

10

4,5

4,5

4,5

10

10

4,5

4,5

10 

10 

10

10

4,7

- 

- 

4,7

4,7

-

4,7

-

4,7

4,7

- 

- 

4,7

4,7

-

-

4,7

-

4,7

-

-

-

-

-

- 

- 

-

-

4,7

4,7

4,7

4,7

-

U

-

-

G

-

U

-

-

U

U

-

-

G

U

-

U

G

-

U

G

U

U

U

G

G

U

U

G

G

G

G

3000

-

-

3000

3000

3000

3000

-

3000

3000

-

-

3000

3000

3000

-

3000

3000

3000

-

3000

-

-

-

3000

3000

-

-

3000

3000

3000

3000

28

28

28

28

60

60

60

80

80

80

80

115

115

115

115

230

230

230

230

350

60

350

60

60

165

165

230

230

21

21

28

28

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

PWR-24-1-I

PWR-24-2-I

24

24

7

7

1

2

10 

10 

4,7 

4,7 

- 

-

3000

3000

14

14

PWR-30-1-I

PWR-30-2-I

PWR-30-1-U

PWR-30-2-U

PWR-24-1-U

PWR-24-2-U

PWR-24-1-IG

PWR-24-2-IG

30

30

30

7

7

8,5

30 8,5

8

8

24

24

1 

2

1

2

1

2

24 71

24 72

10

10

4,5

1

1

4,5

10

10

- 

- 

- 

- 

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

-

U

U

U

-

U

G

G

3000

-

-

-

3000

-

3000

3000

17

17

17

17

14

14

14

14

НАЗВАНИЕ N, пар Iном Uном DC Uном AC In(8/20) L Защита Pрасс 

Продолжение таблицы технических характеристик и видов исполнения УЗИП серии PWR:
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У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

УЗИП серии DIO применяются для защиты цепей дискретных входов и 
выходов, предназначенных для управления и контроля.

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный 
разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS) 
или варистор, или их комбинация.

Данные УЗИП подключают последовательно в цепи дискретных входов типа
«сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, 
дискретных входов сигналов (110...220) В, а также дискретных выходов.

6.2. УЗИП серии DIO

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ DIO (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,62х66,7х17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ DIO (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2х57,7х36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном DC - номинальное напряжение, В-DC

Uном AC - номинальное напряжение, В-AC

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Экран - возможность подключения

экрана провода через газоразрядник (G),

или через газоразрядник и емкость (F),

или через газоразрядник и емкость при

трехпроводном интерфейсе (E)

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ N, пар Iном Uном DC Uном AC In(8/20) R Экран Pрасс 

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии DIO:

24 8 10 - E

- 300030

30

30

7

7

8

10

10

4,5 - -

30 8 - 

-48 7 10 4,7 3000

48 7 10 

48 8 4,5 - -

48 8 - -

-84 7 10 4,7 3000

-84 7 10 4,7 3000

84 8 4,5 - -

84

-112 7 10 4,7 3000

112 7 10

112 8 4,5 - -

112 8

24 8 10 - E

6 7 10 - 3000

- 3000

- 

-

- 

6 

12

12

12

12

24

24

8

8

8

10 

10 

10 

1

10 

10 

1

1

10 

- 

- G

3000

3000

-

3000

3000

-

-

3000

24

24

24

24

7

7

7

8

7

7

4,7 

4,7 

4,7 

4,7 

-

4,7 

4,7 

- 

-

1 -8 -

8 10 - G 3000

4,7 

- 30004,7 

4,5 -

-4,7 3000

4,5

8 4,5 - -

-4,7 3000

4,5 - -

1 

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1 

2

1

2

1

2

DIO-24-2-E

DIO-30-1-I

DIO-30-2-I

DIO-30-1-U

DIO-30-2-U

DIO-48-1-I 

DIO-48-2-I 

DIO-48-1-U

DIO-48-2-U

DIO-60-1-I

DIO-60-2-I

DIO-60-1-U

DIO-60-2-U 

DIO-80-1-I

DIO-80-2-I

DIO-80-1-U

DIO-80-2-U

DIO-24-1-E

DIO-6-1-I

DIO-6-2-I 

DIO-12-1-I

DIO-12-2-I

DIO-12-1-U 

DIO-12-2-U

DIO-24-1-I

DIO-24-2-I

DIO-24-1-U

DIO-24-2-U

DIO-24-1-G

DIO-24-2-G

14

17

17

17

17

28

28

28

28

60

60

60

60

80

80

80

80

14

4

4

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

-

-

-

-

3000

3000

-

-

-

-

-

-

-

-
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15006 0,25 20 4,7 1 MSR-6-1-R-1500 

15006 20 4,7 2MSR-6-2-R-1500

30006 20 4,7 1 MSR-6-1-R-3000

30006 20 4,7 2MSR-6-2-R-3000

УЗИП серии MSR предназначены для защиты сигнальных и измерительных 
линий от импульсных перенапряжений и электромагнитных наводок, 
обеспечивая стабильную и безопасную работу датчиков и систем 
управления.

В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный 
разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты диод-суппрессор(TVS), а 
также в некоторых исполнениях модули блокировки переходных процессов 
(TBU) от компании Bourns (США).

6.3. УЗИП серии MSR

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Экран - возможность подключения

экрана провода через газоразрядник (G),

или через газоразрядник и емкость (F),

или через газоразрядник и емкость при

трехпроводном интерфейсе (E)

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ N, пар Uном Iном In(8/20) R Pрасс 

Габаритные размеры, не более

ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур

Сечение подключаемых проводников

Масса

УЗИП СЕРИИ MSR (ИСПОЛНЕНИЕ 2)

IP20

- 40...+ 80 °С

95,62 х 66,7 х 17,7 мм

0,2...2,5 мм

0,06 кг

УЗИП СЕРИИ MSR (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

IP20

- 40...+ 80 °С

90,2 х 57,7 х 36,3 мм

0,2...2,5 мм

0,08 кг

0,25

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии MSR (исполнение 1):

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

Экран

-

-

-

-

0,25

0,25

150012 0,25 20 4,7 1 MSR-12-1-R-1500 

150020 4,7 2MSR-12-2-R-1500

300020 4,7 MSR-12-1-R-3000

300020 4,7 MSR-12-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

12

12

12

1 

2

- -

324 8

493 8 4,5 - -

4,5 - -

493 8 4,5 - -

2

1

2

DIO-230-2-U

DIO-350-1-U

DIO-350-2-U

230

350

350

-

-

-

-

-162 7 10 4,7 3000

-162 7 10 4,7 3000

162 8 4,5 - -

162 8 4,5 - -

-324 7 10 4,7 3000

1

2

1

2

1

DIO-115-1-I

DIO-115-2-I

DIO-115-1-U

DIO-115-2-U

DIO-230-1-I

115

115

115

115

230

-

-

-324 7 10 4,7 3000

324 8 4,5

2

1 

DIO-230-2-I

DIO-230-1-U

230

230

НАЗВАНИЕ N, пар Iном Uном DC Uном AC In(8/20) R Экран Pрасс 

Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи сигнальных цепей и цепей передачи данных с различными 
интерфейсами связи, такими как RS485, RS422, «токовая петля», HART, Profibus, Fieldbus и другие. Предусмотрена 
возможность подключения как экранированных, так и не экранированных двухпроводных дифференциальных линии 
связи, с одной парой сигнальных проводов либо с двумя парами. Также предусмотрена возможность заземления 
экрана кабеля через шунтирующую емкость.

Продолжение таблицы технических характеристик и видов исполнения УЗИП серии DIO:
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150030 0,25 20 4,7 1 MSR-30-1-R-1500 

150030 20 4,7 2MSR-30-2-R-1500

300030 20 4,7 1 MSR-30-1-R-3000

300030 20 4,7 2MSR-30-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

150048 0,25 20 4,7 1 MSR-48-1-R-1500 

150048 20 4,7 2MSR-48-2-R-1500

300048 20 4,7 1 MSR-48-1-R-3000

300048 20 4,7 2MSR-48-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

150060 0,25 20 4,7 1 MSR-60-1-R-1500 

150060 20 4,7 2MSR-60-2-R-1500

300060 20 4,7 1 MSR-60-1-R-3000

300060 20 4,7 2MSR-60-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

150080 0,25 20 4,7 1 MSR-80-1-R-1500 

150080 20 4,7 2MSR-80-2-R-1500

300080 20 4,7 1 MSR-80-1-R-3000

300080 20 4,7 2MSR-80-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

1500110 0,25 20 4,7 1 MSR-110-1-R-1500 

1500110 20 4,7 2MSR-110-2-R-1500

3000110 20 4,7 1 MSR-110-1-R-3000

3000110 20 4,7 2MSR-110-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

1500170 0,25 20 4,7 1 MSR-170-1-R-1500 

1500170 20 4,7 2MSR-170-2-R-1500

3000170 20 4,7 1 MSR-170-1-R-3000

3000170 20 4,7 2MSR-170-2-R-3000

0,25

-

-

-

-

0,25

0,25

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

150012 0,25 20 4,7 1 MSR-12-1-RE-1500  

150020 4,7 2MSR-12-2-RE-1500 

300020 4,7 MSR-12-1-RE-3000

300020 4,7 MSR-12-2-RE-3000

0,25

E

0,25

0,25

12

12

12

1 

2

E

E

E

150012 0,25 20 4,7 1 MSR-12-1-RF-1500  

300020 4,7 1MSR-12-1-RF-3000

150020 4,7 MSR-24-1-R-1500

150020 4,7 MSR-24-2-R-1500

0,25

F

0,25

0,25

12

24

24

1 

2

F

-

-

300020 4,7 MSR-24-1-R-3000

300020 4,7 MSR-24-2-R-3000

0,25

0,25

24

24

1 

2

-

-

150020 4,7 MSR-24-1-RE-1500

150020 4,7 MSR-24-2-RE-1500

0,25

0,25

24

24

1 

2

300020 4,7 MSR-24-1-RE-3000

300020 4,7 MSR-24-2-RE-3000

0,25

0,25

24

24

1 

2

E

E

E

E

150020 4,7 MSR-24-1-RG-1500

150020 4,7 MSR-24-2-RG-1500

0,25

0,25

24

24

1 

2

300020 4,7 MSR-24-1-RG-3000

300020 4,7 MSR-24-2-RG-3000

0,25

0,25

24

24

1 

2

G

G

G

G

150020 MSR-24-1-G-1500

150020 MSR-24-2-G-1500

0,25

0,25

24

24

1 

2

300020 MSR-24-1-G-3000

300020 MSR-24-2-G-3000

0,25

0,25

24

24

1 

2

G

G

G

G

-

-

-

-

НАЗВАНИЕ N, пар Uном Iном In(8/20) R Pрасс Экран

Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном - номинальное напряжение, В

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Экран - возможность подключения

экрана провода через газоразрядник (G),

или через газоразрядник и емкость (F),

или через газоразрядник и емкость при

трехпроводном интерфейсе (E)

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

Продолжение таблицы технических характеристик и видов исполнения УЗИП серии MSR (исполнение 1):
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48 7 10 3000

G 300048 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-48-1-R

MSR-48-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-48-2-R

MSR-48-2-RG

-

28

28

48

48

28

28

84 7 10 3000

G 300084 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-60-1-R

MSR-60-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-60-2-R

MSR-60-2-RG

-

60

60

84

84

60

60

112 7 10 3000

G 3000112 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-80-1-R

MSR-80-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-80-2-R

MSR-80-2-RG

-

80

80

112

112

80

80

155 7 10 3000

G 3000155 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-110-1-R

MSR-110-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-110-2-R

MSR-110-2-RG

-

110

110

155

155

110

110

239 7 10 3000

G 3000239 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-170-1-R

MSR-170-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-170-2-R

MSR-170-2-RG

-

170

170

239

239

170

170

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

Технические характеристики и виды исполнения УЗИП серии MSR (исполнение 2): Обозначение:

N, пар - количество защищаемых пар

проводников

Uном AC - номинальное напряжение, В-AC

Uном DC - номинальное напряжение, В-DC

Iном - номинальный ток, А

In(8/20) - номинальный разрядный ток

In(8/20), кА

R - вносимое в линию сопротивление, Ом

Экран - возможность подключения

экрана провода через газоразрядник (G),

или через газоразрядник и емкость (F),

или через газоразрядник и емкость при

трехпроводном интерфейсе (E)

Pрасс - максимальная рассеиваемая

мощность TVS-диодов, Вт 

НАЗВАНИЕ N, пар Iном Uном AC Uном DC In(8/20) R Экран Pрасс 

6 7 10 3000

G 30006 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-6-1-R

MSR-6-1-RG

-

6 7 10 3000

G 30006 10 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-6-2-R

MSR-6-2-RG

-

4

4

4

4

12 7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-12-1-R

MSR-12-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-12-2-R

MSR-12-2-RG

-

7

127

127

127

4 10 3000

E 300010 4

4,7 

4,7 

1

2

MSR-12-1-RE

MSR-12-2-RE

E127

127

4 10 30004,7 1MSR-12-1-RF F127

24 7 10 3000

G 300024 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-24-1-R

MSR-24-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-24-2-R

MSR-24-2-RG

-

14

14

24

24

14

14

4 10 3000

E 300010 4

4,7 

4,7 

1

2

MSR-24-1-RE

MSR-24-2-RE

E2414

2414

8 10 3000

G 300010 8

-

-

1

2

MSR-24-1-G

MSR-24-2-G

G2414

2414

30 7 10 3000

G 300030 10 7

4,7 

4,7 

1 

1

MSR-30-1-R

MSR-30-1-RG

-

7 10 3000

G 300010 7

4,7 

4,7 

2

2

MSR-30-2-R

MSR-30-2-RG

-

17

17

30

30

17

17
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Основание УЗИП предназначено для установки сменных защитных модулей устройств защиты от импульсных 
перенапряжений. Используется в составе модульных УЗИП для защиты электрических сетей и оборудования от 
кратковременных перенапряжений, возникающих при грозовых разрядах, коммутационных процессах и других 
импульсных воздействиях.

Корпус основания выполнен из прочного негорючего пластика и рассчитан на монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм 
в распределительных щитах, шкафах автоматики и электроустановках различного назначения.

Основание подходит для применения во всех полюсах УЗИП: L/N, L, N и PE, в зависимости от схемы подключения и 
используемого сменного модуля. Конструкция предусматривает надежную фиксацию вставного защитного элемента и 
стабильный электрический контакт с токоведущими частями.

На корпусе предусмотрена маркировка клемм, например L/N и PE, что упрощает подключение и снижает риск ошибки 
при монтаже. Винтовые зажимы обеспечивают надежное присоединение проводников.

7. Основания

Рабочее напряжение

Максимальный ток

Сечение подключаемых проводников

Устойчивость к горению

Диапазон рабочих температур

ПАРАМЕТРЫ Основание 1P

440 В

100 А

24...25 мм

Огнеупорный 

- 40...+ 50 °С 

У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

Основание 2P Основание 3P Основание 4P
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Области применения:

Основание используется в распределительных щитах 
жилых, коммерческих и промышленных объектов для 
комплектации устройств защиты от импульсных 
перенапряжений в сетях переменного тока.

Основные особенности:

    • Универсальное основание для модульных УЗИП;

    • Подходит для всех полюсов защиты;

    • Установка сменных защитных вставок;

    • Монтаж на DIN-рейку 35 мм;

    • Прочный изоляционный корпус;

    • Винтовое подключение проводников;

    • Применение в однофазных и трехфазных схемах 
защиты;

    • Удобная замена защитного модуля без демонтажа 
основания.



У С Т Р О Й С Т В А   З А Щ И Т Ы   О Т   И М П У Л Ь С Н Ы Х   П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Й

Сменные модули типа ОПС — это устройства защиты от перенапряжений 
(УЗИП), предназначенные для установки в распределительные щиты и 
электрические системы.

Основная задача модулей — защита оборудования и электроцепей от 
импульсных перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами или 
коммутационными процессами.

8. Сменные модули к УЗИП

Сечение подключаемых проводников

Число полюсов 

ПАРАМЕТРЫ
ОПС-13B
1 Класс

24...25 мм

1

Время срабатывания

Рабочее напряжение

25 нс

440 В

Максимальное импульсное напряжение

Номинальный разрядный ток In (8/20)

6000 В

40 кА

Защитный уровень напряжения

Классификационное напряжение

1,8 кВ

700 В

Максимальный ток

Устойчивость к горению

100 А

Огнеупорный

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015

Диапазон рабочих температур

IP20

- 40...+ 50 °С

Масса

Габаритные размеры

0,15 кг

90,25х64,75х18 мм

Максимальный разрядный ток Imax 60 кА

ОПС-23B
1 Класс

320 В

1,6 кВ

ОПС-33B
1 Класс

275 В

1,4 кВ

ОПС-14C
2 Класс

24...25 мм

1

25 нс

440 В

6000 В

20 кА

1,8 кВ

700 В

63 А

Огнеупорный

IP20

- 40...+ 50 °С

0,15 кг

90,25х64,75х18 мм

40 кА

ОПС-15C
2 Класс

440 В

1,8 кВ

ОПС-24C
2 Класс

320 В

1,6 кВ

10 кА

20 кА

20 кА

40 кА

ОПС-25C
2 Класс

320 В

1,6 кВ

10 кА

20 кА

ОПС-34C
2 Класс

275 В

1,4 кВ

20 кА

40 кА

ОПС-35C
2 Класс

275 В

1,4 кВ

10 кА

20 кА

Области применения:

    • Электрощиты жилых и коммерческих зданий;

    • Промышленные распределительные системы;

    • Защита серверов и телекоммуникационного 
оборудования;

    • Предотвращение повреждений от грозовых 
разрядов и коммутационных выбросов.

Основные особенности:

    • Модульный корпус для установки на DIN-рейку;

    • Индикатор состояния (зеленое окошко);

    • Простая замена и монтаж;

    • Используются совместно с основаниями
1Р, 2Р, 3Р и 4Р.
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Где используют наши счетчики моточасов

Счётчики моточасов используются для учёта времени наработки оборудования в промышленности, энергетике, 
системах автоматизации, а также в транспортной, строительной и сельскохозяйственной технике (генераторы, насосы, 
компрессоры, станки и другие механизмы) с целью контроля эксплуатации и своевременного технического 
обслуживания.

Особенности счетчиков моточасов

Конструкция моточасов  выполнена из ударопрочного пластикового корпуса и состоит из табло (дисплей), на котором 
отображаются цифровые показания; кнопки управления, которые используются для установки начального значения на 
приборе для измерения моточасов, сброса показаний или изменения настроек; привода и датчика скорости часов; 
индикатора; устройства регистрации работы двигателя; памяти для хранения данных.  Режим работы моточасов 
непрерывный.

Кроме этого мы предлагаем различные модификации:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

СЧЕТЧИКИ МОТОЧАСОВ

Компания ООО «НТК Приборэнерго» занимается 
производством счетчиков моточасов. Это техническое 
устройство, предназначенное для учёта суммарной наработки 
оборудования, текущего времени работы оборудования и числа 
его включений в процессе эксплуатации.

ЖКХВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ОЧИСТКА

Диапазон напряжения питания, В

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частота

Потребляемая мощность, не более

Температура окружающего воздуха

Погрешность отсчета времени, не более

Максимальная суммарная наработка до

Учет количества пусков до

Габаритные размеры

Размер окна индикации / Высота цифры

Температура хранения

Относительная влажность воздуха

Атмосферное давление

Рабочее положение в пространстве

Масса, не более

Срок хранения информации при отключенном
питании

Степень защиты по корпусу/клеммам

Параметры Wi-Fi:

Частота Wi-Fi

Поддерживаемые стандарты Wi-Fi

Протокол шифрования Wi-Fi

Протокол обмена данными

Формат отправляемых данных  

* данные устройства также выпускаются с функцией Wi-Fi.

АС 80...260

WTM-01*

АС 35...100 Гц

-40...+70 °C

до 80% (при 25°С)

АС 1 ВА

-40...+55 °C

1%

99999 ч

99999

18x95x67 мм

8х30 мм / 6 мм

84...100 кПа

произвольное

0,08 кг

не ограничен

WTM-10*WTM-02 WTM-20* WTM-32

2,412 – 2,484 ГГц

IEEE 802.11 b/g/n

WPA2/PSK

MQTT

JSON

АС 12...60, DC 10...60

АС 35...70 Гц

-40...+70 °C

до 80% (при 25°С)

АС 1 ВА, DC 1 Вт

-40...+55 °C

1%

99999 ч

99999

17,7x95,8x68,9 мм

8х30 мм / 6 мм

84...100 кПа

произвольное

0,08 кг

не ограничен

-

АС 50...260

-40...+70 °C

до 80% (при 25°С)

-40...+55 °C

± 1%

99999 ч

99999

101,5x77x43,5 мм

8х30 мм / 6 мм

84...100 кПа

произвольное

0,08 кг

не ограничен

IP65/IP65

2,412 – 2,484 ГГц

IEEE 802.11 b/g/n

WPA2/PSK

MQTT

JSON

АС 35...100 Гц

АС 1 ВА

АС 50...260

-40...+70 °C

до 80% (при 25°С)

-40...+55 °C

± 1%

99999 ч

99999

110x96x48 мм

17х72 мм / 14 мм

84...100 кПа

произвольное

0,08 кг

не ограничен

IP40/IP20

2,412 – 2,484 ГГц

IEEE 802.11 b/g/n

WPA2/PSK

MQTT

JSON

АС 35...100 Гц

АС 1 ВА

АС 12...60, DC 10...60

АС 35...100 Гц

-40...+70 °C

до 80% (при 25°С)

АС 1 ВА, DC 1 Вт

-40...+55 °C

1%

99999 ч

99999

67,65х51х20 мм

8х30 мм / 6 мм

84...100 кПа

произвольное

0,08 кг

не ограничен

IP20

-

IP40/IP20IP40/IP20
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Где используют наши преобразователи и повторители интерфейса

Оборудование часто используют как для промышленных, так и для бытовых целей. Предприятия химической, 
энергетической и нефтегазовой отрасли применяют преобразователи и повторители интерфейса для автоматизации 
многих процессов. Кроме того, устройства повсеместно используются в транспортной сфере и сфере торговли. 

В производстве важно, чтобы каждая система работала бесперебойно: передавала информацию, получала данные, 
обрабатывала их даже в случае, если произойдет сбой. Повторители и преобразователи помогут решить ряд задач, 
автоматизировать процессы и значительно повысить скорость и качество работы производства. 

Особенности преобразователей и повторителей интерфейса

Преобразователи и повторители интерфейса позволяют преодолевать ограничения сред, а также усиливают сигнал и 
восстанавливают его в случае сбоя. Устройство бывает однопортовое и многопортовое. По сути, устройство 
преобразовывает сигнал оборудования с интерфейсом RS232, RS485, RS422 и помогает подключить огромное 
количество приборов разных производителей, которые требуют индивидуального подхода, к одной компьютерной сети. 
Благодаря этому, передача данных осуществляется на большие расстояния без потери качества сигнала.

Преобразователи могут трансформировать сигналы интерфейса. Процесс происходит за счет конвертирования 
информации в определенную форму, которую в последующем можно применить в необходимой среде.

Повторитель предназначен для построения распределенных линий связи. Совместно с разветвителями, прибор создает 
большую длину сети и число подключившихся устройств. Кроме того, устройство используют для обеспечения 
гальванических развязок сигналов. Это значит, что благодаря гальванической изоляции линий интерфейса, повторитель 
способен присоединять приборы, которые не имеют общего заземления. 

Преобразователи и повторители интерфейса — очень полезны, к их достоинствам относят:

    • Возможность подобрать модель к конкретному прибору или подключаемой нагрузке.

    • Высокий процент КПД и экономия электричества ( до 80% и и выше).

    • Мобильность, легкость, компактность.

    • Повышение напряжения и расстояния передаваемого сигнала и электроэнергии.

Преобразователи и повторители интерфейса можно крепить на DIN-рейку или устанавливать в любом месте. Зависеть 
будет только от выбранной модели.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОСЕТИ

ДАТА-ЦЕНТРЫ
И СВЯЗЬ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
И ПОВТОРИТЕЛИ
ИНТЕРФЕЙСА

Компания ООО «НТК Приборэнерго» предлагает надежные 
преобразователи интерфейсов с гальванической 
развязкой. В нашем каталоге представлены современные 
конвертеры интерфейсов для точного преобразования 
сигналов в различных промышленных условиях. 

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

34 Каталог продукции 2026



П Р Е О Б РА З О В АТ Е Л И   И   П О В Т О Р И Т Е Л И    И Н Т Е Р Ф Е Й С А

Прибор  предназначен для построения распределенных линий связи, 
функционирующих по интерфейсу RS485. Повторитель интерфейса RS485 
позволяет увеличивать физическую длину сети и число устройств локальной 
сети, а также он обеспечивает гальваническую развязку сигналов между 
сегментами сети.

1. Повторитель интерфейса
RS485 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015

ПАРАМЕТРЫ

Диапазон рабочих температур

Масса

Максимальное количество приборов в сегменте

Напряжение гальванической изоляции выходов

Потребляемая мощность, не более

Максимальная длина сегмента RS-485

Максимальная скорость передачи данных

Габаритные размеры

RS485 (24 В)

IP20

- 10...+ 50 °С

0,07 кг

2500 В

2 Вт

до 115200 бит/с

36,3х 90,2 х57,7 мм

RS485 (12 В)

IP20

- 10...+ 50 °С

2500 В

36,3х90,2х57,7 мм

0,07 кг

до 115200 бит/с

1200 м1200 м

256 шт256 шт

2 Вт

Номинальное напряжение питания, В 24 В 12 В

Прибор предназначен для построения распределенных линий связи, функционирующих по интерфейсу RS485. 
Повторитель позволяет увеличивать физическую длину сети и число устройств локальной сети. Повторитель 
интерфейса DCE485-01 обеспечивает гальваническую развязку сигналов между сегментами сети.

Повторитель интерфейса DCE485-01 позволяет осуществлять следующие функции:

а) повторителя сигналов интерфейса RS485 с гальванической развязкой (подключение по входам RS485_1 и RS485_2). Напряжение 

гальванической развязки 3кВ;
б) конвертера интерфейса RS485 в RS232 c гальванической развязкой (подключение по входам RS485_1 и RS232). Напряжение 

гальванической развязки 3кВ.

2. Повторитель интерфейса
RS485-RS232 DCE485-01

Особенности повторителя интерфейса RS485 заключаются в индикации:

1) приема/передачи данных;
2) питания.

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015

ПАРАМЕТРЫ

Температура окружающего воздуха

Диапазон напряжения питания

Масса

Максимальное количество приборов в сегменте

Относительная влажность, не более

Атмосферное давление

Напряжение гальванической изоляции выходов

Потребляемая мощность, не более

Максимальная длина сегмента RS-485

Максимальная скорость передачи данных

Максимальная длина кабеля RS-232

Габаритные размеры

ЗНАЧЕНИЕ

IP20

– 25…+ 65 °С

9...60 DC B

0,2 кг

256 шт

84…100 кПа

700 В

1200 м

115200 бит/с

10 м

36,3x90,4x57,6 мм

80% при +25 °С и ниже

2 Вт
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